\V7/ URZAD DOZORU TECHNICZNEGO

SWIADECTWO UZNANIA
LABORATORIUM

nr LBU-287/12-20

Urzad Dozoru Technicznego
poswiadcza, ze

NAFTO Sp. z 0.0.
ul. Igotomska 30, 31-983 Krakéw

Laboratorium Badan Nieniszczacych
ul. Igotomska 30, 31-983 Krakéw

spetniajgc wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
uzyskato uznanie Urzedu Dozoru Technicznego
do wykonywania badan laboratoryjnych

Szczegotowy zakres metod badawczych objetych uznaniem
okreslony jest w zatgczniku do niniejszego Swiadectwa

Data uzyskania uznania: 14 sierpnia 2020 r.

Data waznos$ci uznania: 13 Sierpnia 2021 r.

Prezes
Urzedu Dozoru Technicznego

wz. Wojciech Manaj >

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2020 r.

I—A—/\_/\_/\_/\_A_/\_/\_/\_/\_ SASANSANSNASANSANSANSNSNASANSNASASNASNSNSNSNSINSNSNSNSANSNSNSNSNSINSINSNSNSINSNSNSNSNSNS N SNSINSNS NSNS SANSNSNSINS

4
4
4
4
<
<
<
<
<
<
<
<
<
i<
<
4
<
<
4
<
4
<
<
<
<

l_ CENENENENLENENLENIENENENENENENENSENENSENSENSENSENSENSENSENSENSENSENENENENENENSENSENSENSENSENENENENLENENENSENSENSENSLENENSENSENENSENENSENENSENSENSENSENSENSENSENS




Zalacznik do

SWIADECTWA UZNANIA LABORATORIUM
nr LBU-287/12-20

z dnia 14

sierpnia 2020 r.

Zakres metod badawczych objetych uznaniem

NAFTO Sp. z o.0.
ul. Igotomska 30, 31-983 Krakéw

Laboratorium Badan Nieniszczacych
NAFTO Sp. z o.0.
ul. Igotomska 30, 31-983 Krakow

Metoda Badane obiekty/ Norma i/lub
Lp.| badawczal i obiektét\yv Badane cechy udokumentowana
pomiarowa grup proceduralinstrukcja
. . Niedoskonato$¢ ksztattu  |PN-EN ISO 17637:
1 Badania E;ggiig!: Let:::)l;:lceznec;- oraz nieciggtosci po- 2017-02
" |wizualne eana r{ieroz{ czn,ep wierzchniowe ztgczy spa- |PN-EN ISO 13018:
2 & wanych 2016-04
. . Nieciggtosci powierzchnio-
: Urzadzenia techniczne
Badania . .| we ztgczy spawanych | ,
2. penetracyjne roczz[;?:ﬂ;féziogzeﬁepo otwarte na badang po- PRAEN 150 3452-1:2013
2 3 wierzchnie
. | __ |Nieciagtosci powierzehnio- | p g 150 9934-1:
Badania Urzgdzenia techniczne, |we i podpowierzchniowe 2017-02
3. |magnetyczno- |konstrukcje stalowe, po-|ztgczy spawanych lezace .
- NG, . . [PN-EN ISO 17638:
proszkowe tgczenia nie-roztgczne |na gteboko$ci nie wiekszej 2017-01
niz 2 mm
. : Nieciggtosci ztgczy spawa- |PN-EN ISO 17640:
, |Badanie Jrzadzenia (schniozn® | nych o grubosci od 8 mm. |2019-01
" |ultradzwiekowe e riieroz# czr;ep Pomiary grubosci w zakre- |PN-EN ISO 16809:
a a sie od 0,6 mm do 200 mm |2019-08

Urzadzenia techniczne,

Nieciggto$ci wewnetrzne

5. Z?j(ij:nrlzficzne konstrukcje stalowe, po-| ztgczy spawanych o grubo- ggj 1’5 S doBiont=
9 tgczenia nieroztgczne | Sci do 100 mm
Pomiary Eﬁgﬂiﬁg': tsciglr:)rw;zne, Pomiar twardo$ci sposo-
6. |twardosci uxel . ’ bem UCI w zakresie obcig- | Instrukcja nr: IN-T-07-HT
. materiaty hutnicze, L.
metali L zenia HV10
potgczenia nieroztgczne
Badaria Urzgdzenia techniczne, |Nieciggtosci na wskros w E:'E: 1;;8388§/A1
7. L konstrukcje stalowe, ztgczach spawanych w : ’
szczelno&ci = " e x 2 ; 2006
potgczenia nieroztgczne | prébie podcisnieniowej PN-EN 1593:2004
Pomiary Urzadzenia techniczne, | Pomiar zawartosci ferrytu
L konstrukcje stalowe,  |w zakresie: .
8. ?ear\;vya;::cosm materiaty hutnicze, —o0d 0,68 do 70%Fe, PN-EN 1SO 8249:2005

potgczenia nieroztgczne

—o0d 0,67 do 105 FN
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Metoda Badane obiekty/ Norma i/lub

Lp.] badawcza/ Exlie Badane cechy udokumentowana
pomiarowa grupa oRISEI procedural/instrukcja
Zawartos¢ pierwiastkéw
okreslona metoda fluore-
scencji rentgenowskie:
. Tytan Ti (0,01-92,00%)
gﬁg":‘n”i'cazne Wanad V (1,10-90,01%)
: i ' Ch Cr (0,01-30,00% _
Oznaczanie -2gezeniaigcanieane; o Sr o) Instrukcja nr IN-T-06-

i M Mn (0,01-1,17% = :
- | sktadu chemicz- konstrukqe St"?"°We’ o 0n1(0_80 o °) PMI rewizja 3, wydanie
materiaty hutnicze, Nikiel Ni (0, ,0%) ,
nego metoda R It Co (0.01-58 23% z dnia 10.01.2018 r.
f .. potgczenia nieroztgczne| Kobalt Co (0, ,23%)

SRIESECNER Niob Nb (0,01-0,15%)
rentgenowskiej Molibden Mo (0,10-8,80%)
Wolfram W (0,01-4,12%)
Miedz Cu (0,02-62,20%)
Cynk Zn (0,14-35,2%)

Nadzor nad swiadectwem uznania laboratorium

1.

Zmiana zakresu metod badawczych nastepuje na wniosek laboratorium i wymaga przeprowadze-
nia oceny laboratorium przez UDT.

. Przedtuzenie waznoéci $wiadectwa uznania UDT nastepuje na wniosek laboratorium, ktéry

powinien by¢ ztozony nie pdzniej 3 miesigce przed uptywem jego waznosci i wymaga ponownej
oceny laboratorium przez UDT.

. W przypadku nieprzedtuzenia waznosci $wiadectwa uznania, laboratorium, jest usuwane z

rejestru uznanych laboratoriow.

. W przypadku nieprzestrzegania warunkéw okreslonych w niniejszym $wiadectwie lub wykonywa-

nia przez laboratorium badan w sposéb niewtasciwy, majgcy negatywny wptyw na bezpieczng
eksploatacje urzgdzen technicznych, Prezes UDT moze zawiesi¢ $wiadectwo uznania laborato-
rium. Informacja o zawieszeniu $wiadectwa uznania zamieszczana jest w rejestrze uznanych
laboratoridow.

. Prezes UDT, zawieszajgc $wiadectwo uznania laboratorium, wyznacza termin usuniecia uchybien

stanowigcych podstawe zawieszenia, po ktérego uptywie, w razie ich nieusuniecia, cofa $wiadec-
two uznania laboratorium.

UDT moze przeprowadzaé niezapowiedziane kontrole w siedzibie laboratorium lub w miejscu
wykonywania badan laboratoryjnych. Podczas tych kontroli UDT moze przeprowadzaé lub zlecaé
przeprowadzenie badan majgcych na celu weryfikacje badan wykonywanych przez uznane labora-
torium.

Kontrole o ktérych mowa w punkcie 6 nie sg przeprowadzane w przypadku laboratoriéw, ktérych
dziatalno$¢ objeta jest systemem jakosci zgodnym z Polskimi Normami, zatwierdzonym i nadzoro-
wanym przez Prezesa UDT.

UDT zastrzega sobie prawo uczestnictwa w badaniach i bezpo$redniego nadzoru nad badaniami,
ktorych wyniki brane sg pod uwage przez UDT, przy wydawaniu decyzji w sprawie eksploatac;ji
urzadzen.

Centralne Laboratorium
Dozoru Technicznego

el
%c?jéiech Manaj }

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2020 r.
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